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[bookmark: _Toc499133901]产品介绍
[bookmark: _Toc499133902]产品简介
TI AM570x系列包括AM5706、AM5708，集成ARM Cortex-A15@1GHz处理器、C66x浮点DSP@750MHz，适用于高端行业HMI、音视频处理、图像识别、生物识别、机器视觉、运动控制系统等行业应用。
[image: ]EVM570x是基于英码SOM570x核心模块的开发板，让客户快速评估基于TI AM5706/8处理器或者SOM570x核心板设计产品的可行性。 EVM570x支持Linux 4.9.28和Android6.0系统，提供丰富的外部接口、扩展设备的支持，并提供基于AM570x或SOM570x软硬件设计支持，协助客户快速进行二次开发，实现产品的快速上市。
产品正面图
产品背面图


[bookmark: _Toc499133903]应用领域
用于医疗和工业领域的嵌入式应用，包括高端行业HMI、音视频处理、图像识别、生物识别、机器视觉、运动控制系统等产品应用

[bookmark: _Toc491702859][bookmark: _Toc499133904]产品规格
[bookmark: _Toc499133905]硬件规格参数
[image: ]
机械尺寸图
   [image: ]
外部接口图   



	项目
	类型
	型号参数
	说明

	核心板
	CPU
	TI AM5708/6
	ARM Cortex-A15 CPU@1GHz，集成SGX544

	
	DSP
	C66x
	500-750MHz

	
	内存
	DDR3
	支持256M、512M、1G、2G内存

	
	闪存
	eMMC
	支持8G – 64G eMMC

	
	
	SPI Flash
	支持8Mbyte SPI Flash

	
	电源管理
	LP87332DRHDR和LP873220RHDR
	每一个电源芯片都支持4路输出，总共有8路输出，有输出短路和过载保护，有过温警告和关断保护，有过压和欠压保护，可以通过I2C控制，I2C的地址分别为0X60和0X61

	底板
	显示输出
	HDMI 1.4a
	最高支持1920X1080

	
	
	LCD
	最高支持1280X800分辨率
支持7寸液晶屏幕，型号为WK70105，LVDS接口，分辨率为1024*600以及WK70048，24位RGB接口，分辨率为1024*600；
支持10.4寸，型号为LSA40AT9001，24位RGB接口，分辨率为800*600

	
	触摸屏
	I2C
	支持多点触摸，I2C接口

	
	千兆网
	
	1xRJ45接口

	
	串口
	RS485
	1x

	
	
	RS232
	1x

	
	
	UART TTL串口
	2x

	
	音频
	LINE-IN & LINE-OUT
	麦克风 & 耳机接口

	
	
	喇叭
	2个，各1W

	
	USB接口
	1x USB3.0 Host
	

	
	
	4x USB2.0 Host
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	摄像头
	1x
	MIPI CSI2接口，2个数据LAN

	
	
	
	

	
	I2C
	1x
	

	
	SPI
	1x
	

	
	SD卡座
	1x
	支持SD卡启动

	
	Mini-PCE/e
	1x
	要外部输入时钟

	
	SIM卡座
	1x
	

	
	CAN
	1x
	

	
	GPMC
	1x
	1路，13位地址线，跟24位RGB接口复用

	
	RTC时钟
	独立RTC
	纽扣电池供电

	电源
	电源输入
	DC 12V/2A
	

	工作环境
	工作温度
	操作温度：0℃～＋70℃；
	

	
	工作湿度
	RH40%～RH90%（不结露）
	



[bookmark: _Toc499133906]软件参数
	[bookmark: _Toc491702862]Linux
	启动下载
	版本
	u-boot 2017.01

	
	
	启动方式
	支持从eMMC/SD启动

	
	
	启动速度
	支持启动速度优化

	
	
	启动画面
	支持开机画面定制

	
	
	下载方式
	支持串口和网络下载

	
	Kernel
	内核版本
	Linux 4.9.28

	
	
	支持文件系统格式
	EXT3/EXT4/NFS/JFFS2/UBIFS

	
	
	设备驱动
	提供所有外设驱动

	
	文件系统
	
	可根据需求进行文件系统定制

	
	图形界面
	QT5.7
	提供完善的QT开发资源

	Android
	版本
	Android 6.0

	
	设备驱动
	提供所有外设驱动

	
	EMA-IO
	android系统设备访问支持UART，CAN，GPIO

	
	EMA-Launcher
	支持开机动画定制

	
	
	支持开机自启动指定应用

	
	
	支持程序管理，包括安装/卸载/升级/启动等功能

	
	
	支持网络管理

	
	Rom定制
	支持ROOT

	
	
	支持隐藏虚拟按键

	
	
	支持隐藏状态栏

	
	
	支持屏蔽系统通知

	
	
	支持隐藏锁屏界面

	
	
	可集成第三方APP





[bookmark: _Toc499133907]电气特性
[bookmark: _Toc492373509][bookmark: _Toc499133908]开发板工作环境

	环境参数
	最小值
	典型值
	最大值

	工业级温度
	-40℃
	/
	85℃

	宽温级温度
	-20℃
	/
	85℃

	商业级温度 
	0℃
	/
	70℃

	工作电压
	11.7V
	12V
	12.5V



[bookmark: _Toc492373510][bookmark: _Toc499133909]开发板功耗

	典型电压
	典型电流
	典型功耗

	12V
	340mA
	4.08W





[bookmark: _Toc499133910]开发板型号配置与技术支持
[bookmark: _Toc499133911]标准配置
	配置
	内容

	标准配置
	SOM570X核心板
EVM570x底板
电源线
9针串口线
USB-OTG数据线
网线
TTL转232
SD卡（8G）
开发资料
保修卡
网线
TTL



[bookmark: _Toc499133912]可选配置
	配置
	内容

	可选配置
	屏幕，支持7寸，型号为WK70105，LVDS接口，分辨率为1024*600以及WK70048，24位RGB接口，分辨率为1024*600；支持10.4寸，型号为LSA40AT9001，24位RGB接口，分辨率为800*600
仿真器
HDMI线
USB转串口线
摄像头 支持MIPI CSI摄像头，2个数据LAN
喇叭 1W，可支持两个
GPS模块（232）接口
GPRS/3G/4G模块（串口或USB）






[bookmark: _Toc499133913]核心板型号定义与订购信息


	产品名称
	EVM5706
	EVM5708
	EVM5708

	产品型号
	EVM5706-A109D-A1-C
	EVM5708-A10AD-A1-W
	EVM5708-A109D-A1-I

	产品
配置
	处理器
	AM5706
	AM5708
	AM5708

	
	主频
	1GHz
	1GHz
	1GHz

	
	内存
	512M
	1G
	512M

	
	eMMC
	8G
	8G
	8G

	
	工作温度
	商业级
	宽温级
	工业级


备注：其他型号的批量购买请与销售人员联系确认。


[bookmark: _Toc499133914]开发资料
提供核心板引脚定义（数据手册），可编辑底板原理图、PCB，芯片datasheet，缩短硬件设计周期；
提供系统镜像、源码、软件开发SDK包，开发编译环境和使用说明，快速进入软件开发状态；
提供英码企业级的QT程序开发例程；
提供裸机开发例程、PRU开发例程；

[bookmark: _Toc499133915]技术支持服务
 判定产品是否存在故障
 英码嵌入式产品的软硬件资源解释
 帮助您正确地编译与运行我们提供的源代码
 按我们提供的产品文档,操作英码嵌入式软硬件产品出现异常问题的

以下情况不在我们的免费技术支持服务范围,我们将根据情况酌情处理:
 用户自行开发中遇到的软硬件问题
 修改我们的软件代码遇到问题的
 用户自行裁减编译运行嵌入式操作系统遇到的问题
 用户自己的应用程序



[bookmark: _Toc499133916]增值服务
主板定制设计
核心板定制设计
嵌入式软件开发
项目合作开发
企业级开发培训：12年嵌入式产品设计经验，让客户员工快速掌握嵌入式平台开发。

[bookmark: _Toc499133917]更多帮助
销售邮箱：sales@ema-tech.com
技术邮箱：support@ema-tech.com
英码总机：020-8764-3879
英码官网：www.ema-tech.com
[bookmark: _GoBack]线上商城：https://emagz.taobao.com
TI 中文论坛：http://www.deyisupport.com/
TI 英文论坛：http://e2e.ti.com/
TI 官网：www.ti.com
TI WIKI：http://processors.wiki.ti.com/
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